
MASILLAPARAMADERA
CON FIBRAS DEMADERA NATURAL

Fácilmente moldeable. Sin olor.

Uso:

Reconstruir toda clase de agujeros y grietas de tamaños medio o cuando falta parte

de lamadera en un mueble, unaestatua.

Características:

• Abase de fibrasde maderanatural.

• Puede ser moldeada.

• Escompatiblecon todo tipo de madera.

• Después del secado, la parte de madera reconstruida se puede lijar, clavar, 

teñir, encerar,barnizar…
• Existe en variostonos.

• Se aconsejautilizar esteproducto en interior.

Modo de empleo:

• Rellenar la parte que hay que restaurar con la ayuda de una espátula (sobre 

une madera seca y limpia) o reblandecer entre sus d edos un taco de Masilla 
paraMadera Libéron de manera adarle su forma definitiva antes de 
colocarlaen la madera.

• Dejar secardurante 24 horas, antes de pulir con p apel de lija. El tiempo de 
secado dependede la cantidad de masilla aplicada.

El consejo de Libéron:

En caso de rellenos bastantes importantes (reconstrucción de la esquina rota de una
mesa por ejemplo), se recomienda crear previamenteun armazón con pequeños

clavos o fijar con cola especial madera el pedazo de madera reconstruido con la
ayuda de la Masilla paraMaderade Libéron, consolidando así la tarea.
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